


PAC2K482S

PAC2K36HPVS

Evaporative Cooling ... What is it?
Remember swimming on a hot, dry day, then getting out of the water and feeling 

the chill of the wind hitting your wet skin? Or simply try dipping your finger in a 
glass of water, then blowing air across your finger and feeling the cool sensation as 

the water evaporates. That’s evaporative cooling.
Evaporative cooling units create this naturally occurring process and provide a 

constant flow of cool, refreshing air into a hot, uncomfortable environment.

16” HP UNIT SPECIFICATIONS
English	 Español	 Français	 Imperial	 Metric

Air Delivery CFM	 Rendimiento de aire	 Production d’air	 4,000 cfm	 113 m3/min

Total Amps	 Amperios Totales	 Ampères Totaux	 4.6 amp 

Dimensions	 Dimensiones	 Dimensions	 59”h x 37.5”w x 22”d	 1.4 m x .95 m x .55 m

Cooling capacity	 Capacidad frigorífica	 Capacité de refroidissement	 1,000 sq. ft.	 93 m²

Support Frame	 Soporte en metal	 Armature de soutien	

Welded steel w/casters	 Ruedecillas de acero soldadas	 Roulettes en acier soudees

PAC2K16HPVSFC	 Variable Speed

16” Models / Modelos / Unités

24” Model / Modelo / Unité

PAC2K16HPVS

24” HP UNIT SPECIFICATIONS
English	 Español	 Français	 Imperial	 Metric
Air Delivery CFM	 Rendimiento de aire	 Production d’air	 6,700 cfm	 190 m3/min
Total Amps	 Amperios Totales	 Ampères Totaux	 9.5 amp 
Dimensions	 Dimensiones	 Dimensions	 53”h x 50”w x 25”d	 1.35 m x 1.27 m x .64 m
Cooling capacity	 Capacidad frigorífica	 Capacité de refroidissement	 1,800 sq. ft.	 167 m²

PAC2K24HPVS	 Variable Speed

PAC2K24HPVS

36” HP UNIT SPECIFICATIONS
English	 Español	 Français	 Imperial	 Metric

Air Delivery CFM	 Rendimiento de aire	 Production d’air	 10,100 cfm	 286 m3/min

Total Amps	 Amperios Totales	 Ampères Totaux	 11.5 amp 

Dimensions	 Dimensiones	 Dimensions	 67”h x 62”w x 32”d	 1.7 m x 1.57 m x .81 m

Cooling capacity	 Capacidad frigorífica	 Capacité de refroidissement	 2,650 sq. ft.	 246 m²

PAC2K36HPVS	 Variable Speed

36” Model / Modelo / Unité

48” Model / Modelo / Unité

48” TWO-SPEED UNIT SPECIFICATIONS

Air Delivery CFM	 Rendimiento de aire	 Production d’air	 20,000 cfm	 566 m3/min

Total Amps	 Amperios Totales	 Ampères Totaux	 13.7 amp 

Dimensions	 Dimensiones	 Dimensions	 86”h x 74”w x 36”d	 2.18 m x 1.88 m x .92 m

Cooling capacity	 Capacidad frigorífica	 Capacité de refroidissement	 4,000 sq. ft.	 371 m²

PAC2K482S          Two Speed

Enfriamiento por evaporación... ¿Qué es?
Imagine nadar en un día caliente y seco, al salir del agua, esa sensación de frescura 

del viento que golpea su piel mojada cuando el agua se evapora. O simplemente 
intente sumergir su dedo en un vaso de agua, al sacarlo sople, sentirá la frescura 
del agua al evaporarse. Esto es enfriamiento por evaporación.  Las unidades de 

enfriamiento por evaporación crean este proceso naturalmente y proporcionan un 
flujo constante de aire fresco, que transforma un ambiente caliente e incómodo en 
un ambiente fresco e ideal para realizar cualquier actividad de manera cómoda.

Refroidissement par évaporation... Qu’est-ce que c’est ?
Rappelez-vous de nager un jour chaud et sec, alors sortir de l’eau et sentir le froid 

du vent frappant votre peau humide ? Ou simplement l’essai plongeant votre doigt 
dans un verre de l’eau, soufflant alors à travers votre doigt et sentant la sensation 
fraîche comme eau s’évapore. C’est refroidissement par évaporation. Les unités 

de refroidissement par évaporation créent ce processus naturel et fournissent un 
écoulement constant d’air frais et régénérateur dans un environnement chaud et 
inconfortable.

Accessories / Accesorios / Accessoires
Item	 Part Number	 Descripción	 Description	 Description

Covers	 PAC-CVR-02	 Funda para el Port-A-Cool Cyclone™	 Housse pour Port-A-Cool Cyclone™	 Cover for Port-A-Cool Cyclone™		

	 PAC-CVR-02	 Funda para el grupo de 16”	 Housse pour unité 16”	 Cover for 16”
	 PAC-CVR-01	 Funda para el grupo de 24” Y 36”	 Housse pour unité 24” Y 36”	 Cover for 24” and 36”
	 PAC-CVR-03	 Funda para el grupo de 48”	 Housse pour unité 48”	 Cover for 48“

Port-A-Filler 	 PAC-ACC-01	 Tanque para agua desplazable (190L), 	 Réservoir d’eau mobile (190 L)	 50 gallon portable water tank
		  para el grupo de 24”, 36” y 48”	 24”, 36”, 48”	 for 24”, 36” or 48”

Heavy-duty Casters	 CASTER-KIT-02	 Juego de 4 unidades	 Rouelettes, 4 unités	 4 per carton

Cart for 16” models	 PAC-ACC-30	 Soporte mobil para 16”	 Châssis mobile pour 16”	 Cart for 16” 

Adapter for 16”	 PAC-ADP-16	 Adaptador para 16” según manguera	 Adaptateur 16 “ - conduit	 Ducting attachment for 16”

Filter Kits	 PAC-FRAME	 Unidad 16”, 24”, 36” y 48”	 Unité 16”, 24”, 36” y 48”	 Includes frame & filter
Filters	 PAC-FILTER	 Recambio		  Replacement filters

MK-47 Treatment	 MK-47-CS	 6 botellas para tratamiento de agua	 6 bouteilles d’épuration d’eau	 Carton of 6 bottles
	 MK-47	 1 botella para tratamiento de agua	 1 bouteille d’épuration d’eau	 1 bottle

Replacement Pads 		  Paneles de Remplazo	 Panneaus de Rechange
Port-A-Cool Cyclone™	 PAD6022/26 	 Set único para Cyclone. 	 Cyclone. Ne fixe que	 Cyclone. Sets only.
16” units	 PAD6024/G 	 Grupo 16” unidades. 3 Almohadillas por unidad	 16” unité. 3 Le panneau par unité 	 16” unit. 3 pads per unit
24” units	 PAD6036/G	 Grupo 24” unidades. 4 Almohadillas por unidad	 24” unité. 4 Le panneau par unité	 24” unit. 4 pads per unit
36” units	 PAD6048/G	 Grupo 36” unidades. 5 Almohadillas por unidad	 36” unité. 5 Le panneau par unité	 36” unit. 5 pads per unit
48” units	 PAD6060/G	 Grupo 48” unidades. 6 Almohadillas por unidad	 48” unité. 6 Le panneau par unité	 48” unit. 6 pads per unit

PAC-ADP-16MK-47-CS
PAC -ACC-01

PAC-FRAME-36

PAC-CVR-01

SPECIFICATIONS
English	 Español	 Français	 Imperial	 Metric

Air Delivery CFM	 Rendimiento de aire	 Production d’air	 2,400 / 3,000 cfm	 85 m3/min
Total Amps	 Amperios Totales	 Ampères Totaux	 5.6 amp 
Dimensions	 Dimensiones	 Dimensions	 38”h x 29”w x 30”d	 .97 m x .74 m x .76 m
Cooling capacity	 Capacidad frigorífica	 Capacité de refroidissement	 700 sq. ft.	 65 m²

PAC2KCYC01	 Two Speed

Port-A-Cool Cyclone™ 3000

PAC2KCYC01

NEW! Quiet Centrifugal Air Delivery

PAC2K16HPVSFC

PAC2K24HPVS

Also available in Sienna 
PAC2KCYC01A


